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Der Weg zu ihrer RECARO Schale.

RECARO Bezugsmaterialien

Leder: 
Das RECARO Leder ist ein hochwertiges Natur produkt für besondere 
An sprüche an das Interieur des Fahrzeugs.

Perlonvelours: 
Robuster und pflegeleichter Stoff, der für hohe Sicherheit sorgt. Das für alle 
Rennschalen verwendete Bezugsmaterial wird bei der FIA-Homologation 
8862-2009 auf Schwerentflammbarkeit nach ISO 3795 geprüft. Für RECARO 
Produkte nach FIA-Standard 8855-1999, bei dem wir nach FMVSS 302 prüfen, 
liegt die Schwerentflammbarkeit deutlich über den Anforderungen.

PREISLISTE RENNSCHALENRECARO RACE

EINSATZ

INDIVIDUELLER KOMFORT

SICHERHEIT

Flexibler Adapter 
(Längseinstellung), ideal 
für Renneinsätze mit 
Fahrerwechsel

Sitz aus leichten
Composite-Materialien

FIA-Homologation 
für 10 Jahre

Sitzschale aus 
kohlenstofffaserverstärktem 
Kunststoff

FIA-Homologation 
für 5 Jahre

Sitzschale aus kohlenstoff- 
und aramidfaserverstärktem 
Kunststoff

Rennschale optimiert 
für das HANS-System

Sitzschale aus
glasfaserverstärktem 
Kunststoff

Rennschale mit schock-
absorbierendem Schaum

Austauschbare Polsterpads 
(S/M/L), individuell an die 
Größe des Fahrers anpassbar

Schale für 
GT-Fahrzeuge

Schale für 
Tourenwagen-
Fahrzeuge

Schale für 
Rallye-Fahrzeuge

Sitz in einer XL-Version – 
besonders für große 
Personen geeignet

LEICHTBAU

RECARO SYMBOLE

XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXX
XXX.XXX-XX.XXX

XXXX-XXXX

FIA-zugelassene Rennschale oder Adapter.
Anhand des neuen FIA-Approved-Logos können Sie ablesen, welches Produkt vom jeweiligen 
Hersteller unter welcher offiziellen Homologations-Nummer gemäß FIA-Standard freigeprüft ist.

MANUFACTURER: Information zum Hersteller
MODEL: Bezeichnung des Produktes
HOM. NO: Nummer, unter der das Produkt homologiert ist
FIA STANDARD: Information zum freigeprüften FIA-Standard

AUTORISIERTER
PARTNER PARTNER

WWW

www.recaro-automotive.com

PARTNER

Beratung durch einen 
autorisierten RECARO Partner

Bestellung und Kauf 
bei einem autorisierten

RECARO Partner

+

DAS RECARO SYSTEM.

FIA 8855-1999 (Competition Seat)  -> 24 g

Gültigkeit: Homologation gilt für fünf Jahre.

Umfang: Rennschale plus starrer oder fl exibler Adapter.

Art der Tests: Ausschließlich dynamische Tests.

1. Heckaufprall 20 g mit Dummy 50 % (75 kg):
Test mit Dummy, rückwärts 20 g über 50 ms.

2. Seitenaufprall 15 g mit Dummy 50 % (75 kg): 
Test mit Dummy, vorwärts und rückwärts 15 g über 50 ms.

3. Heckaufprall 10 g mit Dummy 50 % (75 kg): 
Test mit Dummy, rückwärts 10 g über 50 ms.

FIA 8862-2009 (Advanced Racing Seat)  -> 70 g

Gültigkeit: Homologation gilt für zehn Jahre.

Umfang: Sitzunterbauten inklusive starrer oder fl exibler Adapter 
werden als Teil des Gesamtsystems Sitz mit homologiert.

Art der Tests: Durchführung von quasi-statischen Tests, um kontrol-
liert dosierbare Belastungen, exakt reproduzierbare Testanordnungen 
und präzise Ergebnisse sicherzustellen. Nicht nur Beschädigungen, 
sondern auch starke Verformungen würden zu einem negativen Tester-
gebnis führen.

Deutlich erhöhte Testanforderungen gegenüber 8855-1999: 
Drei aufeinanderfolgende Tests mit Kräften zwischen insgesamt 32 kN 
(ca. 3,3 Tonnen) und 60 kN (ca. 6,1 Tonnen):

1. Seitlicher Belastungstest: 1 x 32 kN 
(ca. 300 % erhöhte Gesamtbelastungen gegenüber FIA 8855 im 
Becken-, Schulter- und Kopfbereich der Rennschalen).

2. Belastungstest gegen die Fahrtrichtung: 1 x 35 kN 
(ca. 200 % erhöhte Belastungen)

3. Stauchtest: 2 x 30 kN
Der Sitz muss eine Energie in Höhe von 1 kJ absorbieren, wobei die 
aufgebrachte seitliche Belastung im Schulterbereich eine Kraft von jeweils 
maximal 30 kN nicht übersteigen und die vorgegebene Deformation der 
Rennschale nach innen in Summe nicht über 200 mm liegen darf.

Brandschutz:
Verbesserter Brandschutz nach ISO 3795 von 75 mm/min.

Alle RECARO Rennschalen sind als Komplettsysteme (RECARO Rennschale in Verbindung mit starrem oder fl exiblen Adapter) 
nach den hohen Anforderungen der FIA homologiert. Beim FIA-Standard 8862-2009 werden die Systeme mit Kräften 
getestet, welche den Belastungen bei Beschleunigungen von ca. 70 g entsprechen.

GARANTIERT FIA-HOMOLOGIERT

Einbau durch einen 
qualifizierten 

und autorisierten 
RECARO Partner

LIGHT
WEIGHT

GT
SPORT

TOURING
SPORT

RALLYE
SPORT

XL

HANS ANTI
SHOCK

ADVANCED 

SEAT
10 YEARS

COMPETITION 

SEAT
5  YEARS

CFK GFK



ID
-N

R
.:

 7
22

73
60

 ·
 J

A
N

U
A

R
 2

01
9

R
E

C
A

R
O

®,
 P

o
le

 P
o

si
ti

o
n

® 
si

n
d

 r
eg

is
tr

ie
rt

e 
M

ar
ke

n
 d

er
 R

E
C

A
R

O
 B

et
ei

lig
u

n
g

s-
G

m
b

H
. 

S
it

z-
P

ro
g

ra
m

m
 f

ü
r 

E
u

ro
p

a:
 u

n
te

rl
ie

g
t 

 
d

en
 je

w
ei

lig
 g

ü
lt

ig
en

 g
es

et
zl

ic
h

en
 u

n
d

 r
ec

h
tl

ic
h

en
 R

ic
h

tl
in

ie
n

 d
es

 L
an

d
es

. 
Ä

n
d

er
u

n
g

en
 in

 T
ec

h
n

ik
, 

Fo
rm

, 
Fa

rb
e 

u
n

d
 D

es
ig

n 
o

d
er

 d
ie

 E
in

st
el

lu
n

g
 v

o
n

 P
ro

d
u

kt
en

 b
eh

al
te

n
 w

ir
 u

n
s 

vo
r. 

Fü
r 

D
ru

ck
fe

h
le

r 
ka

n
n

 k
ei

n
e 

H
af

tu
n

g
 ü

b
er

n
o

m
m

en
 w

er
d

en
.

RECARO Automotive Seating
Stuttgarter Straße 73
73230 Kirchheim/Teck
Deutschland

Telefon: +49 7021 93-5000
Fax:  +49 7021 93-5339

E-Mail:  info@recaro-automotive.com 
Internet:  www.recaro-automotive.com 


